
Saadud	teave:	2024-12-30	17:27

Energiasalvestise	aku	kontroller	BMS	Pylontech	Force	H1

Kaubakood:	F9PYL-FORCE-H1-BMS	
Tootja:	Array	
Kategooria:	Päikeseelektrijaamad	>	Energiasalvestid,	kontrollerid

HIND	:	1	465,00	€

Toote	kohta
Tootja:	
Päritoluriik:	
Kõrgus,	mm:	190	
Laius,	mm:	380	
Sügavus,	mm:	600	
Garantiiaeg,	aastad:	10	

Kirjeldus
KIRJELDUS
Ühildub	F9PYL-FORCE-H1-HV355	akumoodulitega
FUNKTSIOONID
•	Moodulkonstruktsioon	7	kWh	kuni	25	kWh	võimaldab	kiiret	ja	ohutut	paigaldamist	ja	hooldust	ilma	katmata
juhtmete	või	ühendusteta
•	Tsükli	eluiga:	>5000	tsüklit	25°C	juures	90%	DoD-ga	igapäevaseks	rattasõiduks
•	Töötemperatuuri	vahemik	0°C	kuni	50°C,	suurepärane	tühjendusjõudlus	ja	tsükliaeg
•	Säilitustemperatuuri	vahemik	-20~60°C
•	Sobib	sise-	ja	kaetud	välispaigaldamiseks	(IP55).
•	Katoodimaterjal	on	valmistatud	LiFePO4-st,	et	tagada	ohutu	töö	ja	pikk	kasutusiga
•	BMS-il	on	kaitsefunktsioonid,	sealhulgas	ülekoormus,	ülelaadimine,	ülekoormus	ja	kõrge/madal	temperatuur
•	Ühildub	enamiku	hübriidinverteritega
•	Ohutussertifikaat.	VDE2510-50,	IEC62619,	UL1973,	IEC62477-1,	IEC62040-1,	CEC,	CE
•	Kinnitatud	puhta	energia	nõukogu	(CEC)	poolt

SPETSIFIKATSIOONID
•	Mudel	FC0500-40S
•	Rakendus	Kodu	ja	VKE	päikeseenergia	salvestamine
•	Lotium	raudfosfaat	(LiFePO4)
•	Tootja	Pylontech
•	laius	38	cm
•	Kõrgus	19	cm
•	Pikkus	60	cm

Brošüür

Kasutaja	käsiraamat	

https://dynfiles.vilpra.lt/38/f86e310c3c329d4ff82605340571fa53/Pylontech%20DataSheet.pdf
https://dynfiles.vilpra.lt/de/1aabbcb577e0ed22d4a74841c7a750f3/Pylontech%20naudojimos%20instrukcija.pdf

